
 Schwerpunktmaßnahmen 2010 - 2013 

 

 
2010 Umfassende Digitalisierung der GGA mit  

> 250 deutsche und ausländische TV-Sender 

> 100 digitale Rundfunksender 

 

Umbau der Analog-Umsetzer 

 

12 neue Verstärker im Netz 

 

2011 keine Investitionen  

 

2012 Erweiterung HD-TV-Programme (öffentlich/rechtlichen Sender) 

 

Heizung für Satelittenschüssel 

 

2013 Umstellung UKW-Empfang auf Basis digitaler Sender 

 



 

 Schwerpunktmaßnahmen 2013 (Ausblick) 

 

 
2013  

geplant 

Empfang verschlüsselte Sender 

- Sky 

- Türk/Sat (Fußball) 

 

Nutzer braucht dann direkt vom Anbieter eine Decodierungskarte (Abonnement) 

 

Hinweis ein Ausbau des GGA-Netzes für Internetanbindung ist, aufgrund der hohen 

Kosten, nicht geplant 
 



Bewertung der GGA-Technik 
 

Die Fa. Kuckein hat am 24.1.2013 umfassende Messungen durchgeführt. Nachstehend die zusammenfassende Bewertung. 

Das detaillierte Ergebnis ist in der Home-Page der GGA nachzulesen. 

 

Kabelkopfstation GGA-Antennenanlage  
(Sitz der Kopfstation im Habichtweg 11, 65205 Wiesbaden-Nordenstadt, im Dachgeschoss 7. Stock) 

 

Ø Die im Oktober 2010 installierten Komponenten entsprechen dem neuesten Stand der Technik. 

Ø Die Anlage erfüllt alle Voraussetzungen für eine Erweiterung der Programmvielfalt  und der  Anzahl 

der angeschlossenen Nutzer. 

Ø Die Umsetzer in den Analogbereich sind aus dem Altbestand und müssen bei Ausfall erneuert werden 

wenn die Versorgung in PAL in dem heutigen Umfang erhalten bleiben soll. 

 

Verteilernetz GGA-Antennenanlage  

 

Ø Die Verstärker im Leitungsweg der GGA wurden erneuert und gewährleisten durch Ihre technischen 

Eigenschaften eine gute Signalverteilung.  

Ø Eine Weiterverarbeitung des Signals ist ohne Probleme möglich.  

Ø Die Dämpfungswerte der bestehenden Kabel liegen im akzeptablen Bereich. 

 

Verteilernetze in Wohnhäusern/Wohnanlagen 

 

Ø Die Verstärker und Verteiler in den angeschlossenen Häusern sind nicht Eigentum und Auftrag der 

GGA.  

Ø Abhängig von der Hausverteilung kann die Qualität/Stärke der Signale variieren. 
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